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Connettore maschio RJ45, serie patch cord
CW, cavo 10 m, 8 contatti dati
 
 

Descrizione prodotto
Dati tecnici
Corrente 1 A
Ulteriori dettagli tecnici
Peso 395,00 g
Temperature di esercizio
(min, max) -40°C … +75°C

Proprietà dei materiali
Colore Verde RAL 6018

Conformità RoHs
Conforme con esenzioni
6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso
di piombo

China RoHs - EFUP 50

Sostanze REACH SVHC Sì
Piombo

Codice SCIP 8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
Informazioni commerciali
Codice EAN13 8015747201759
Classificazione ecl@ss 27060308
Classificazione ETIM EC001262
Caratteristiche imballaggio
Peso sottoimballo 0,40 kg
Descrizione sottoimballo Termoretraibile
Quantità sottoimballo 1 pz
Codice EAN13 sottoimballo 8015747201766
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Note

Dati tecnici patch cord RJ45:
- S/FTP Cat. 7 PUR
- range di temperatura dai -40°C a +75°C
- schermatura in ottone nichelato
- colore verde RAL 6018

Può essere utilizzato con:
- frutti maschio MIXO RJ45 CX 01 J8M


